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Aktive geofysiske metoder

Kilde & resistivitet  kjent
Innsamlet data  kjent
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(e.g. EM & resistivitet ++)
Strømkilde
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Selvpotensial metoden
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Mer – Bedre - Billigere
Små områder (100 x 100 m)  - Ujevnt & bratt terreng - Store dyp (3-5 km)



Autonom undervannsfarkost (AUV) med 
selvpotensial-sensorer

Effektivt men ikke problemfritt:
• Krever jevn flylinje for å minimere støy  optimalt å fly høyt

• Selvpotensialfeltet avtar raskt med avstand  optimalt å fly lavt
• Problematisk i områder med stor topografi

Oppsettet til OFG



Gnitahei

Mohnsskatten
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ODs innsamling av 
fjernmålingsdata i 2018/2019

Gnitahei ble først oppdaget som en 
selvpotensial-anomali 



Selvpotensial
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Mohnsskatten – inaktivt felt
• Oppdaget av UiB i 2002 – bunnskrape
• Besøkt med ROV i 2008 av UiB
• Nøyaktig lokalisert og kartlagt av OD i 2019
• Tydelig selvpotensial-signal
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Magnetisk indikasjon på sulfid – fra Anna Lim
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Retningen til
selvpotensial signalet

på Gnitahei
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Optimal AUV linjeavstand: 100-150 m
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Selvpotensial data - oppsummering
Fordeler:

• Massive sulfidavsetninger produserer et elekstrisk potensial
• Effektiv geofysisk metode
• Sterk og klar anomali  høy sannsynlighet for sulfidavsetninger
• Selv svakere anomalier viser en klar trend i retning mot kilden

Ulemper:

• Flyhøyde under innsamling:  40 – 70 m 
• Problem ved ujevnt terreng
• Nær havbunn  dekker mindre areal -> trenger høyere linjetetthet

• Vertikale bevegelser i vannkolonnen skaper støy i dataene – kan gjøre det vanskelig å oppdage signal fra 
sulfidavsetninger

• Siden man bare kjenner til den målte elektriske strømmen så kan man ikke si mye om fysikken til 
bergartene i undergrunnen

• Sensitiv metode - men når sensoren er mer enn 100-200 m fra avsetningen vil man ikke se det på dataene



Alle resultater presentert i dag publiseres i 
løpet av høsten 2022
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